Le tapparelle in acciaio coibentato uniscono la forza indistruttibile del metallo a un isolamento
termoacustico di altissimo livello.

Ideali per ambienti esigenti, garantiscono sicurezza antiscasso, riduzione dei consumi e protezio-
ne da rumori esterni. Struttura anti-deformazione e resistente a corrosione, urti e intemperie con
design essenziale, zero manutenzione.

La soluzione estrema per chi cerca prestazioni senza pari.

Collezioni

C42 MIGNON CS 55

Avvolgibile in Acciaio Coibentato Avwvolgibile in Acciaio Coibentato
C 42 mignon CS 55

nea ACCIAO
COIBENTATO
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AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO

CON POLIURETANO MEDIA DENSITA
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C 42 MIGNON

Bloccaggio Stecca

Standard con tappo
laterale spillato

B Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata.

Stecche Stecche tagliate su misura

Terminale in gomma

Terminale in alluminio

C€ () MADEINITALY
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

Diametro di arrotolamento

< *\ A
Il Dimensione profilo = |
9x42 mm.
M Peso per mq.
ca. 10,0 Kg.
B Spessore acciaio H & = Diam. di
0.40 mm. avvolg. su rullo
B Barre per1mt.dih. Diametri
23 calcolati
B Larghezza mass. consentita con molla mini
3500 mm \J

Guide Compatibili per nuove realizzazioni

Su rullo diam. 40 mm.

alt. telo > diam. in mm.

1000 = 115
1200 = 120
1300 = 125
1400 = 130
1500 = 135
1600 = 140
1700 = 145
1800 = 150
1900 = 160
2000 = 165
2200 = 170
2400 > 175
2600 > 180
2800 = 185
3000 = 185
3300 = 190

1000 =
1200 =
1300 =
1400 =
1500 =

Su rullo diam. 60 mm.

alt. telo+ diam.in mm.

ns
125
125
130
135

1600 = 140

1700 =
1800 =
1900 =
2000 =
2200 =
2400 >
2600 =

145
150
155
160
165
170
175

2800 = 180

3000 =
3300 =

185
190

Profilo
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I
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Guide Compatibili per sostituzioni

12.8 12.8
3 o) 5
| |
19 20 19
in allum. A19 in allum. A25 inallum. A26
19 x 30 mm 20 x 25 mm 19 x 27 mm
GUIAL.19M GUIAL..25M GUIAL..26M

Guide Compatibili per

24

28

[
15

in allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL.14M

CASSONETTI IN ALLUMINIO  Terminali compatibili

53

22

in allum. A53 in gomma

22 x 53 mm 10 x 10 mm

GUIAL..53M TERPVCAL
Catenaccioli

Catenacciolo per
terminale

150 mm
CATTEROOO
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in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..O9M

in allum. 9x55

ad attacco contrario

55 mm
TERALI..O9M
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AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO MEDIA DENSITA

CS 55

£ DI Sis
oW r&%

YU ©

NV Gl—/ : Bloccaggio Stecca

1SO 9001

Standard con tappo
laterale spillato

Con chiodo
metallico
magdgiorazione
del 15%

Con tappo scarpetta
spillato su stecche
alternate
maggiorazione

del 15% guide

B Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica compatibili
ecologica ad alta stabilita e lunga durata. A30, A27, IN FERRO

Stecche Stecche tagliate su misura Terminale in gomma

nl@l www.iltuoserramento. it

Terminale in alluminio

C€ () MADEINITALY
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

Diametro di arrotolamento

Su rullo diam. 60 mm. Profilo

alt. telo = diam. in mm.

1000 = 145
1200 = 150 o
A 1300 = 155
B Dimensione profilo 1400 > 160
1500 = 165
12x55 mm. 1600 > 170
B Peso per mq. 1700 > 175
ca. 10,0 Kg. 1800 = 180 1)
. - (J-I
B Spessore acciaio H & = Diam. di 21338 il 1122
avvolg. su rullo =
0,40 mm; , ¢ 2200 > 195
M Barre perTmt.di h. 2400 = 200
18 2600 = 210
M Larghezza mass. consentita 2800 » 220
4200 3000 » 225
il X 3300 > 240 I
12
Guide Compatibili per nuove realizzazioni
20
20 L 9 . 354
30 31 = ué‘ = g
L L
25,5 24 41 75 o 255
in allum. A27 in allum. A31 inallum. A32 in allum. A33 in allum. A34 in allum. A40
255x 30 mm 24 x 31 mm 41x 31,5 mm 75x 40,5 mm 25,5 x 30 mm 255x 40 mm
GUIAL..27M GUIAL..31M GUIAL..32M GUIAL..33M GUIAL..34M GUIAL..40M

Guide Compatibili

Guide Compatibili per

per SOSTITUZIONI CASSONETTI IN ALLUMINIO
7 b
238 i 25 !
0 8
28 28 s 3
1 v 19.5 57 55

in allum. A16 inallum. A28 in allum. A30 In allum. A75 In allum. A80

16 x 28 mm 17 x 28 mm 19,5 x 30 mm 27 x 75 mm 28 x 80 mm

GUIAL.16M GUIAL..28M GUIAL..30M GUIAL..75M GUIAL..80M
Terminali compatibili Catenaccioli

I
10
in gomma in alluminio 14x55
10 x 10 mm 55 mm
TERPVCAL TERAL..14M
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in alluminio 14x55 Caten. intermedio di

Catenacciolo per

ad attacco contrario sicurezza per stecca terminale
55 mm 150 mm 150 mm
TERALI.14M CATSTEOOOM CATTEROGO
[ |
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COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO CS 55 e C 42 COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO CS 55 e C 42

Tinta unita Tinta finto legno

13 Bianco Candido 1 Avorio 1013 2 Avorio 10 Legno chiaro 11 Legno scuro 27 Legno castagno
3 Grigio 28 Grigio 35 25 Argento 29 RAL 7016
5 Verde 19 Verde brillante 21Verde chiaro

Raffaello

18 Ocra 14 Terracotta 20 Rosso vivo 6 Rosso mattone

17 Grigio Raffaello 15 Verde Raffaello 16 Rosso Raffaello 9 Marrone Raffaello
7 Testa di moro 22 Marrone 8017
® ®
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