Le tapparelle alluminio coibentato microforate uniscono isolamento termoacustico a un control-

lo luminoso rivoluzionario. Le microperforazioni diffondono la luce naturale senza abbagliamenti
| Mantengono la privacy e la ventilazione. Bloccano caldo/freddo e rumori grazie all'anima coi-
bentata. Ideali per uffici, negozi e abitazioni moderne, offrono: design contemporaneo con effetti
grafici sofisticati, resistenza totale a corrosione, urti e intemperie, risparmio energetico. Manuten-
zZione zero - Sicurezza integrata, eleganza tecnologica per chi vuole controllo senza compromessi.

i Collezioni

ZANZARTAP MINIMAL MICROFORATA

La tapparella microforata con L'avvolgibile minimalista
zanzariera integrata microforato
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO MEDIA DENSITA MICROFORATO

ZANZARTAP®

Diametro di avvolgimento Su rullo diam. 60 mm. Profilo

alt. telo = diam.in mm.

A 1000 > 145 N
- o 1200 > 155
. 4 1300 > 155
Bloccaggio Stecca B Dimensione profilo AR 1400 > 160
1500 = 170
12X50 mm. 1600 > 170
M Peso per mq. 1700 = 175
ca. 5,0 Kg. 1800 = 180 -
B Spessore alluminio H & = Dlalrn. di ” 1900 > 190 =}
0,50 mm. avvolg. surullo %ggg :: 2]88
Standard c:on e M Barre perTmt.di h. 2400 + 205
laterale spillato 20 2600 = 210
B Larghezza mass. consentita 2800 > 220 |
4200 v 3000 = 230
il 3300 > 240 Lot
Guide Compatibili per nuove realizzazioni
255 80 354 258
19.9 9 18 18 179 1941 ® 45 191 184
:_I 17
8 2 5 g E 3 g j ’ 8 3 g s
255 | e 7% 26,5 236
a9
inallum. A 27 inallum. A 31 inallum. A 32 inallum. A 33 inallum. A 34 in allum. A 40
25,5 x 30 mm 24 x 31 mm 41 % 31,5 mm 75 x 40,5 mm 25,5x30 mm 25,5 x 40 mm
GUIAL..27M GUIAL..31M GUIAL..32M GUIAL..33M GUIAL..34M GUIAL..40M
Guide Compatibili Guide Compatibili per
per SOSTITUZIONI CASSONETTI IN ALLUMINIO
M La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su 2R - Lr
tutta la superficie del gancio. Tale particolarita permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla 2 2 z : : B
funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale 5 e
verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy. N . o 3 o @ s
a 8 5 8 N
b 8 5 B L
. T
14.4 15.4 e L : :
16 17 195 I L |
o . . 27 28
inallum. A16 inallum. A 28 in allum. A 30 in allum. A 75 in allum. A80
16 x 28 mm 17 x 28 mm 19,5 x 30 mm 27 x 75 mm 28 x 80 mm
GUIAL.16M GUIAL..28M GUIAL..30M GUIAL 75M GUIAL_80M
Terminali compatibili Catenaccioli Molle comp.
—
MOLLA MAX
MOLLA MAX AA
Stecche Stecche tagliate su misura Terminale in gomma Terminale in alluminio
in gomma in allum. @ x 55 inallum. 9 x 55 caten. intermedio di catenacciolo per
10 x 10 mm 55 mm ad attacco contr.  sicurezza per stecca terminale
EUROBLOC MAX
c E ‘ ' MADE IN ITALY TERPVCAL TERAL..O®M 55 mm 150 mm 150 mm Siarmaslingmed Hemotrn
TERAL'DQM CATSTEDOOM CATTEROOO avvolgimento 40 mm
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COLORI AVVOLGIBILI ZANZARTAP® COLORI AVVOLGIBILI ZANZARTAP®

G1 G4

1 1 |
1Bianco 45 Bianco Papiro 19 Panna RAL 1013 53 Rosso porpora RAL 3004 15 Azzurro RAL 5015 13 Verde brillante RAL 6029

G2 G5

36 Grigio 35 RAL 7035 3 Grigio RAL 7036 24 Grigio Raffaello 22 Verde Raffaello 23 Marrone Raffaello

G3 Gé6

U
8 Avorio 32 Sabbia 28 Legno Ciliegio 10 Legno Chiaro 11 Legno Scuro 50 Renolite Miele

4 Beige RAL1019 2 Argento RAL 2006 21 Marrone Ciocc. RAL 8017 42 Grigio RAL 7016 37 Legno Castagno 39 Legno Noce 52 Legno Nodoso 60 Legno Golden Oak 7

44 RAL 9007 27 Verde pisello RAL 6021 5 Verde RAL 6005 7 Testa di Moro RAL 8019

6 Rosso mattone RAL 3009 16 Bordeaux RAL 3005 26 Ocra 25 Terracotta RAL 8003

48 RAL 8014 86 RAL 7044 56 RAL 7004 47 RAL 7001

®

n r@j Wwww.iltuoserramento. it IITUO SERl!AM ENTSI n @ www.iltuoserramento.it IITUO SERleM ENT&I

®




AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO ALTA DENSITA MICROFORATO
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MINIMAL HD

Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

MINIMAL MICROFORATA HD

Bloccaggio Stecca

Stecche

Stecche tagliate su misura

Terminale in gomma

Diametro di avwolgimento

Su rullo diam. 40 mm.

alt. telo > diam. in mm.

Su rullo diam. 60 mm.  Profilo

alt. telo+ diam.in mm.

1000 > 135 1000 > 145
1200 + 142 1200 > 152
1300 = 147 1300 = 155
Bl Dimensione profilo 1400 = 150 1400 > 161
1500 = 157 1500 > 165
8,5x16 mm. 1600 > 160 1600 > 165
W Peso per ma. 1700 > 165 1700 > 168 -
ca. 5,4 Kg. 1800 + 167 1800 > 172
W Spessore alluminio H & = Diam. di 1900 > 175 1900 - 180
0.36 mm avvolg. su rullo 2000 = 180 2000 > 187 R
! ; ) 2200 > 185 2200 = 195 o
Standard con tappo M Barre perTmt. dih. 2400 > 195 2400 > 202
laterale avvitato 63 2600 > 205 2600 > 205
Larghezza mass. consentita 2800 > 210 2800 > 210 —
= 35090 3000 = 215 3000 » 220
Lz 3300 + 225 3300 > 230 85
Guide Compatibili per nuove realizzazioni Guide Compatibili per sostituzioni
18,6 20 291 4 4
[T T 128 M 45 M1
— 1 — 1 1
. 8 8 & 8 4 :|5
| I—| | | | I
1.6 20 19 15
inallum. A19 inallum. A 25 inallum. A 26 inallum. A14
19 x 30 mm 20 x 25 mm 19 x 27 mm 15 x 28 mm
GUIAL.19M GUIAL..25M GUIAL..26M GUIAL.14M
Guide Compatibili per
CASSONETTI IN ALLUMINIO  Terminali compatibili
15
—
u [y
°|: d [ _
2 |: L P
| L |
22 7 .
i X . inallum. A53 in gomma in alluminio 9x55 in allum. 9x55 in alluminio 7,5x52
Terminale in alluminio 7,5x52 22 x 53 mm 7x7 mm 55 mm ad attacco contrario 52 mm
GUIAL..53M TERPVCMI TERAL..O9M 55 mm TERALARO7M
TERALL.O9M
Molle compatibili Catenaccioli
s
molla MIGNON molla MIGNON AA Eurobloc MIGNON i
catenacciolo per
) ) o MOLLAMIG MOLLAMIGAA AVVEBLOGC3M o)
Terminale in alluminio 9x55 - E possibile montare solo su rulli 150 mm - CATTEROOO
di tro @ 60
- ;E:gr?a agg'\:rlwr;ere al diametro 600 mm - CATTERO60
Le misure indicate possono avere delle lievi di avvolgimento 40 mm 800 mm - CATTERQOS80
c E ‘ ' MADE IN ITALY variazioni dovute ai normali processi produttivi. 1000 mm - CATTER100
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COLORI AVVOLGIBILI MINIMAL MICROFORATA HD

COLORI AVVOLGIBILI MINIMAL MICROFORATA HD

G1 G4
1 Bianco 19 Panna RAL 1013 45 Bianco Papiro 13 Verde brillante RAL 6029 15 Azzurro RAL 5015
CODICE PI: MO1 CODICE PI: M19 CODICE PI: M45 CODICE PI: M13 CODICE PI: M15
G2 G5
36 Grigio 35 RAL 7035 3 Grigio RAL 7036 24 Grigio Raffaello 23 Marrone Raffaello
CODICE PI: M36 CODICE PI: MD3 CODICE PI: M24 CODICE PI: M23
G3
8 Avorio 4 Beige RAL 1019 2 Argento RAL 9006 44 RAL 10 Legno Chiaro 11 Legno Scuro 50 Renolite Miele 39 Legno Noce
CODICE P1- MOg CORICE Pl: MO4 CODICE Pz MO2 CODICE P1: M44 CODICE PI: M10 CODICE PI: M11 CODIGE PI: M50 CODICE PI: M39
21 Marrone Ciocc. RAL 8017 42 Grigio RAL 7016 5 Verde RAL 6005 7 Testa di Moro RAL 8019
. 3 . . 37 Legno Castagno 60 Legno Golden Oak 7
CODICE PI: M21 CODICE PI: M42 CODICE PI: MO5 CODICE PI: MO7 S BICE Pl S e
6 Rosso mattone RAL 3009 16 Bordeaux RAL 3005 26 Ocra 25 Terracotta RAL 8003
CODICE PI: MO& CODICE PI: M6 CODICE PI: M26 CODICE PI: M25
27 Verde pisello RAL 6021 32 Sabbia
CODICE PI: M27 CODICE PI: M32
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