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Sicurtapp & Double Space garantiscono una protezione attiva da scassi con guide anti-solleva-
mento e profili rinforzati. Cio che le differenzia ¢ il sistema di chiusura che in Slcurtapp & automa-
tico con dei ganci antisollevamento che si attivano quando |a tapparella viene abbassata mentre
in Double Space vengono inseriti manualmente ove necessario. Entrambe creano una barriera
integrata contro freddo, caldo, rumori e resistono agli urti, ma il vero plus & la certificazione di

sicurezza RC. Difendi la tua casa e i tuoi cari dai malintenzionati.

Collezioni

SICURTAPP DOBLE SPACE ANTISOLL

La vera tapparella La tapparella che personalizza la luce e Avvolgibile in alluminio estruso.
antintrusione contrasta i tentativi di intrusione.

TAPPARELLE

iINnnovazione inea

SICUREZZA
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

SICURTAPP Diametro di avolgimento Altezza RULLO60 RULLO 70 Numero  Profilo

inmm. diam.in mm. diam.inmm. Stecche

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

" oDOT).
i O 1000 160 170 17
1200 170 180 20
i s Y =
Molle compatibili o0 o0 o z
1500 190 200 25
. ; . 1600 200 210 27
1 M Dimensione profilo |\ | & = Diam. di 1700 205 215 29
L 13x60 mm. avvolg. surullo 1800 210 220 30
o B Peso per ma. H 1900 215 225 32 2
2000 225 235 34
DIMENSIONE
MOLLA MAX EUROBLOC MAX ca. 13 Kg. . i 2200 520 240 27
Bisogna aggiungere al diametro di B Barre per1 mt. di h. CONSIGLIATO: 2400 235 245 40 ! -
avvolgimento 40 mm 17 +3 CMRISPETTO 2600 245 255 4ds B \
AL DIAMETRO DI |
B Largh. mass. consentita AVVOLGIMENTO 25080 25 265 s
3700 mm ¥ & 3000 260 270 50 S .
3300 270 280 55
L'avvolgibile SICURTAPP consente un 13
settaggio in fase di posa che permette alla Rilievo misure Iarghezza Tapparella
tapparella di rimanere, quando chiusa,
leggermente estesa cosicché consenta il
passaggio di aria e luce dai micropori tra le c RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm INCASSATE
stecche e contemporaneamente impedisce CON GUIDA DI NUOVA MURO MURO
I'entrata alle zanzare ed agli insetti. INSTALLAZIONE z &
S, )I/ g MISURA LUCE \,
b MISURA FONDO GUIDA =
LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA* - 50 mm
*Ricavare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H basso, H medio, H alto) e considerando la misura pil piccola tra le 3.
LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 50 mm
M L'avvolgibile SICURTAPP® dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di oRILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm IN LUCE
sollevamento causato da un attacco esterno. SICURTAPP® & un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un MURO MURO
dispositivo di blocco e sblocco automatico. SICURTAPP? propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato
dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi
di chiusura per avvolgibili piu diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo I'abbassamento della tapparella.
Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla = —
tapparella efo motore. SICURTAPP? risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie MISURA LUCE = MISURA FONDO GUIDA
al sistema brevettato, evitando cosi un inserimento o disinserimento manuale. LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA/LUCE - 50 mm
Permette il blocco e lo shlocco automatico nella chiusura 0 apertura della tapParella, assiCUIANAO (| PO Ot O oo oo oo e e et et em e emne
funzionamento antieffrazione dell’'oscurante.
Gamma colori standard SICURTAPP®
eRILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE DISOSTITUZIONE
- - MURO [: ::l \
RAL 2010 RAL 7004 RAL 6005 RAL 8003 —f_ ]x\
- N MISURA LUCE '\Ii
i MISURA FONDO GUIDA -
LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE - 13 mm
RAL 1013 RAL 7035 RAL 8017 RAL 7016 LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA - 50 mm
C€ () MADEINITALY
I_' ® ®
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

-

A Con ben tre punti antisollevamento,
J ,' 1 posizionati rispettivamente nel terminale,
-’ nella parte centrale e superiore.
PUNTI

ANTISOLLEVAMENTO

Bl Double Space® classe 3 & una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica & la distanza tra le stecche

in posizione di semi-chiusura. L'avvolgibile coniuga le caratteristiche “Piu aria e luce” con quelle legate alla sicurezza.

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile da 2,5 cm, questa tipologia di avvolgibile
permette una personalizzazione della luce adatta alle pilu diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si pud
semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell’'ambiente interno.

RESISTENZA: Realizzata in alluminio estruso, Double Space® classe 3 & un avvolgibile resistente e affidabile,
garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura
oscurante blindata. Double Space® classe 3 possiede ben tre punti di antisollevamento, posizionati rispettivamente
nel terminale, nella parte centrale e superiore dell’avvolgibile. Grazie a queste caratteristiche abbiamo ottenuto la
certificazione di antieffrazione classe 3. Questo sistema di sicurezza passivo, & I'ideale per contrastare i tentativi di
intrusione da parte dei malintenzionati.

Gamma colori standard®

RAL 2010

RAL 1013
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RAL 8003

RAL 7016
C€ () MADEINITALY
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

DIMENSIONE ancio 25 mm ancio 25 mm
CASSONETTO Diametro di avvolgimento g, rgllo diam. 60 mm. Su F?JHO diam. 70 mm Profilo
CONSIGLIATO: S ’ o '
+5 em PER LE MISURE alt. telo = diam.inmm.  alt. telo > diam.in mm. B
SUPERIORI A 240 cm DI 1000 > 165 1000 = 175
LARGHEZZA ” 1200 = 190 1200 = 200
z PERLARGHEZZE 1300 = 195 1300 = 205
+3cm 1400 = 200 1400 = 210
INFERIORI 1500 > 205 1500 > 215
i 1600 = 210 1600 = 220
. Intersfizio lamella 1700 > 215 1700 > 225 %
2,5cm. 1800 » 225 1800 > 235 o
B Dimensione profilo H 21838 = %ig 2‘388 = %‘gg
> >
13655 M 2200 > 245 2200 > 255
W Pesopermaq. 2400 > 255 2400 > 265
ca. 10 Kg. 2600 = 265 2600 = 275
B Largh. mass. consentita gggg : égg gggg _: égg _
3000 mm 3300 > 295 3300 > 305 ITI
Guide Compatibili per nuove realizzazioni
20
20 L ? —2 245
1 - 1
3 4] - g 8 =
| - L | !
255 24 o 75 255 sos
in allum. A27 in allum. A31 inallum. A32 inallum. A33 in allum. A34 in allum. A40
25,5 % 30 mm 24 x 31 mm 41x 31,5 mm 75 x 40,5 mm 255 x 30 mm 25,5x 40 mm
GUIAL..27M GUIAL..31M GUIAL..32M GUIAL..33M GUIAL..34M GUIAL..40M

Guide Compatibili
per SOSTITUZIONI

23 25

@ 2
7 195
In allum. A28 Inallum. A30
17 x 28 mm 19,5 x 30 mm
GUIAL..28M GUIAL..30M

Accessori compatibili

Guide Compatibili per
CASSONETTI IN ALLUMINIO

27
In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M

80

28
In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M
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Serratura con pomolo
per terminale in alluminio 55

Serratura con chiave
per terminale in alluminio 55

Eurobloc a 3 elementi
per rulloda 60 e @ 70
*Aumento diametro di
avvolgimento mm 40

Eurobloc a 4 elementi per rullo
da ¢ 60 (completo di adattatori)
*Aumento diametro di
avvolgimento mm 50
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

ANTISOLL

Bloccaggio Stecca

laterale avvitato

BLOCCAGGIO
AUTOMATICO
ANTISOLLEVAMENTO

B Antisoll & un sistema esclusivo che combina il concetto di tapparella classica con
quello di un forte deterrente contro le intrusioni esterne. Questo modello utilizza
un bloccostecca che ne impedisce I'innalzamento. Il sistema genera, in quattro punti
di ogni stecca intermedia, un blocco contro la guida, evitando il sollevamento.
Si autoblocca senza la necessita di dispositivi o elementi esterni al telo.
Funziona con guide standard.

LI

ALLAVAC-ST100 ALLSTAC

ALLSIAC
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Standard con tappo

»
P

TAPLATACDX
TAPLATACSX

»

ALLTEAC

C€ () MADEINITALY
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Caratteristiche tecniche - Disegni Tecnici e Profili

Diametro di arrotolamento Su rullo diam. 60 mm. Profilo
alt. telo » diam. in mm. ) |
A 1000 = 145
1200 = 155
'S & 1300 > 155
A 1400 = 160
1500 = 170
: s = 1600 = 170
B Dimensione profili 1700 > 175 @
vedi disegno 1800 = 180 “
B Peso per ma. H & = Diam. di ;ggg - Bg
avvolg. su rullo >
e:80Kg: 2200 > 200 -
M Barre perTmt.di h. 2400 > 205 &
23-23 2600 = 210
B Largh. mass. consentita 2800 » 220 -
3000 > 230
2750 mm v 2300 » 240 6,82 @1
ALLSIAC ALLSTAC
Guide Compatibili per nuove realizzazioni
255 BO 354 258
99 o B 8 9 191 e 45 191 18,4
T . ’
8 2 5 g 3 3 8 i A 2 g S
255 2 P 75 255 236
39
inallum. A 27 inallum. A 31 inallum. A 32 in allum. A 33 inallum. A 34 inallum. A 40
25,5 x 30 mm 24 x 31mm 41x 31,5 mm 75 x 40,5 mm 25,5 x 30 mm 25,5 x 40 mm
GUIAL..27M GUIAL.31M GUIAL..32M GUIAL..33M GUIAL..34M GUIAL..40M

Guide Compatibili per sostit.

Molle compatibili

23 25
7 18.6
& ﬁ R § I
3 ° ‘—-/,
MOLLA MAX
154 179
17 19,5
inallum. A28 inallum. A 30
17 x 28 mm 19,5 x 30 mm
GUIAL..28M GUIAL..30M

Guarnizioni ANTIEFFRAZIONE

Terminali compatibili

o
o
IS

| I
El 48

compatibile con
A31-A28-A30
GUAGUIANT1

compatibile con
A27-A32-A33
A34-A40
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terminale in alluminio
per Antisoll Cieca
ALLTEAC

Le misure indicate possono avere delle lievi
variazioni dovute ai normali processi produttivi.
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